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Szynoprzewody

Szynoprzewody oferowane przez EG System to produkty bedace wynikiem wielu lat prowadzonych badar oraz testdow.
Niezwykle zaawansowana technologia produkcji pozwolita wytworzy¢ urzadzenia o bardzo wysokich parametrach,
spetniajgce oczekiwania nawet najbardziej wymagajgcych klientow. Dotozylismy wszelkich staran, aby maksymalnie uproscic
procedure rozbudowy oraz konserwacji systemu, zachowujgc najwyzszg jakosc, przy wcigz konkurencyjnej cenie. Dzieki
temu nasze produkty znajdujg odbiorcow na catym Swiecie.

Najwazniejsze korzysci stosowania szynoprzewoddw oferowanych przez EG System:

* Szynoprzewody posiadajg stopiert ochrony IP55.

Istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania szynoprzewodow w stopniu IP68.

« Obudowa odporna jest na korozje.

* Materiat przewodnikdow w naszych urzgdzeniach moze by¢ zardéwno aluminiowy jak i miedziany. Obudowy wykonane
sg ze stali ocynkowanej lub aluminium i przektadajg sie na mate straty temperaturowe ale réwniez relatywnie niewielkie
wymiary i wage.

* Szynoprzewody zawierajg w standardzie kompletny system mocowan

* Liniowa rozszerzalnosc cieplna kompensowana na bloku tgczeniowym

* Pomiedzy szynoprzewodem a sciang moga by¢ umieszczone certyfikowane bariery ogniowe.

* Wspdtczynnik znamionowy wynosi k=1, co gwarantuje jednakowe parametry techniczne szynoprzewodu bez wzgledu
na jego potozenie.

Zachecamy do skorzystania z naszych materiatow dla projektantdw, w ktdrych oprocz katalogow oraz kart katalogowych
mozna znalez¢ bloki 3D szynoprzewoddw w formacie DWG, co utatwi tworzenie szczegdtowych projektow szynoprzewodow.
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Szynoprzewody EG-BLP 25A-40A

System szynoprzewoddw EG-BLP jest przeznaczony gtownie do zasilania odbioréw oswietleniowych oraz odbiorow matej

mocy (silniki, gniazda wtyczkowe).

Zakres prgdowy wynosi 25 oraz 40A. Konstrukcja szynoprzewoddw to obudowa z blachy galwanizowanej (IP55) z
przewodnikami wykonanymi z Cu. Taka konstrukcja gwarantuje mate spadki napie¢ oraz maty ciezar jednostkowy.
Linie z szynoprzewodow EG-BLP mozna budowac wykorzystujgc: gtowice zasilajgce, elementy proste 3m i 1m, elementy
katowe elastyczne, skrzynki odptywowe z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczenia.

Szynoprzewody dostepne sg w konfiguracii:

° 2 przewodniki, [1P + N] + PE (obudowa),
° 4 przewodniki, [BP + N] + PE (obudowa),

° 6 przewodnikdéw, [BP + N] + [1P + N] + PE (obudowa),

8 przewodnikdw, [P + N] + [BP + N] + PE (obudowa),
12 przewodnikow, [P + N] + [BP + N] + [P + N] + PE
(obudowa),

16 przewodnikow, [P + N] + [P + N] + [BP + N] +

+ [BP + N] + PE (obudowa).

Zalety:

przewodniki wykonane z wysokiej klasy miedzi, co
gwarantuje mata wartosc¢ rezystancji oraz maty spadek

Prady znamionowe (A): 25-40
Materiat przewodnikdw: Miedz
Materiat obudowy: Aluminium
Stopien ochrony IP: 55
Znamionowy poziom izolagji (V): 750

napiecia,
° obudowa ze stali galwanizowanej o przekroju

poprzecznym wiekszym od przekroju przewodnikdw

fazowych,

° elementy proste 3m z 3 lub 6 gniazdami odptywowymi

po jednej stronie,

° skrzynki odptywowe z mozliwoscig montazu
bezpiecznikdw, z mozliwoscig wyboru fazy,
z dodatkowym przewodem,

° kompletny system mocowania w uktadzie pionowym

oraz poziomym prowadzenia szynoprzewodow,

° szynoprzewody sg produkowane zgodnie z normami

i standardami: EN 60439-1, EN 60439-2.

Parametry techniczne szynoprzewodow EG-BLP

Parametr
Prad znamionowy (dla temperatury

otoczenia 40° C) 2ol 221
Znamionowe napigcie pracy-Ue 500 V 500 V
Znamionowy poziom izolacji-Ui 750 V 750 V
Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopien ochrony IP IP55 [ESS]

. oo 1L+N+PE 3L+N+PE
Liczba przewodnikéw (obudowa) (obudowa)
Materiat przewodnikow Miedz Miedz
Materiat przewodnika ochronnego (PE - Aluminium Aluminium
obudowa)

Znamionowy prad (krétkotrwaty) dla
zwarcia 3P B e B lied
Znamionowy prad (szczytowy) dla zwarcia 7 5 KA 75 KA
3P ! ’
Rezystancja przewodu fazowego przy 8.91 mQ/m 8.91 mQ/m
maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 2 L
Reaktancja przewodu fazowego przy 0,155 0,155
maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) mQ/m mQ/m

. 8,911 8,911
Impedancja fazowa Y Vi
Przekrdj obudowy ochronnej 144 mm? 144 mm?
Wytrzymatos¢ energetyczna kg;?m kf;/em

25 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

4L+2N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
3,75 kA
7,5 KA

8,91 mQ/m

0,155
mQ/m
8,911
mQ/m
246 mm?
1392
kcal/m

Wartosé

25 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

6L+2N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
3,75 kA
7,5 kKA

8,91 mQ/m

0,155
mQ/m
8,911
mQ/m
246 mm?
1692
kcal/m

40 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

1L+N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
4,2 kKA
8,5 kA

5,67 mQ/m

0,143
mQ/m
BS72
mQ/m
144 mm?
597
kcal/m

40 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

3L+N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
4,2 kKA
8,5 kKA

5,67 mQ/m

0,143
mQ/m
5,572
mQ/m
144 mm?
949
kcal/m

40 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

4L+2N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
4,2 KA
8,5 kKA

5,57 mQ/m

0,143
mQ/m
5572
mQ/m
246 mm?
1546
kcal/m

40 A

500 V
750 V
50/60 Hz
IP55

6L+2N+PE
(obudowa)

Miedz

Aluminium
4,2 KA
8,5 kA

5,67 mQ/m

0,143
mQ/m
SN2
mQ/m
246 mm?
1898
kcal/m
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Szynoprzewody EG-MB 63A-160A

System szynoprzewoddw matej mocy EG-MB jest przeznaczony gtéwnie do zasilania odbiorow matej mocy, jak gniazda
wtyczkowe, zasilanie bezposrednie urzadzen (silniki, oswietlenie). Zakres pradowy wynosi 63, 100 oraz 160A. Dzieki
zastosowaniu stali galwanizowanej do wykonania obudowy szynoprzewodu, uzyskano lekkg oraz mocng konstrukcje.
Standardowo stopien ochrony wynosi IP55.

Linia produktow EG-MB obejmuje szeroka game elementow: gtowice zasilajgce, elementy proste, elementy katowe,
wykorzystywane do zmiany kata prowadzenia instalacji, oraz skrzynki odptywowe, ktére moga by¢ wyposazone w aparature
modutowa.

szynoprzewodow w konfiguraciji: Prady znamionowe (A): 63-160

Materiat przewodnikdw: Aluminium

° 4 przewodniki, 3P + N + PE (obudowa)
° 5 przewodnikdéw, 3P + N + PE
° 6 przewodnikdw, 3P + 2N + PE

Materiat obudowy: Stal ocynkowana
Stopien ochrony IP: 55

Zalety: Znamionowy poziom izolacji (V): 750

° przewodniki wykonane z wysokiej klasy aluminium, co
gwarantuje mata wartosc¢ rezystancji oraz maty spadek
napiecia,

° obudowa ze stali galwanizowanej o przekroju
poprzecznym wiekszym od przekroju przewodnikdw
fazowych,

° elementy proste z gniazdami odptywowymi co 1Tm
z dwdch stron,

° skrzynki odptywowe z mozliwoscig montazu aparatury
modutowse;j,

° dostepny kompletny system mocowania w ukfadzie
pionowym oraz poziomym prowadzenia
szynoprzewodow,

° szynoprzewody sg produkowane zgodnie z normami i
standardami: EN 60439-1, EN 60439-2, EN 60529, EN
60332-3.

Parametry techniczne szynoprzewodow EG-MB

Parametr Wartosé

Prad znamionowy (dla temperatury otoczenia 40° C) 63 A 100 A 160 A
Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V 750 V 750 V
Czestotliwosé pracy 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopient ochrony IP IP55 IP55 IP55
Liczba przewodnikéw 3L+N+PE (obudowa) 3L+N+PE (obudowa) 3L+N+PE (obudowa)
Wymiary zewnetrzne 105 x 42 mm 105 x 42 mm 105 x 42 mm
Standardowa diugos¢ elementu prostego 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Materiat przewodnikéw Aluminium Aluminium Aluminium
Materiat przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Stal ocynkowana Stal ocynkowana Stal ocynkowana
Znamionowy prad (krétkotrwaty) dla zwarcia 3P 3 kA 5 KA 6,5 kKA
Znamionowy prad (szczytowy) dla zwarcia 3P 10 kKA 10 kKA 10 kKA

Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt)
Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt)
Impedancija fazowa

0,745 mQ/100m
0,237 mQ/100m
0,782 mQ/100m

0,649 mQ/100m
0,210 mQ/100m
0,682 mQ/100m

0,636 mQ/100m
0,200 m ©/100m
0,667 mQ/100m

Przekréj obudowy ochronnej 311 mm? 311 mm? 311 mm?
Cigzar 3 kg/m 3,1 kg/m 3,1 kg/m
Wytrzymatosé energetyczna (1s) (A%s)*10° 0,9 2,5 4,25
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Szynoprzewody EG-BS 250A-1000A

Szynoprzewody EG-BS to system oparty na nowoczesnym rozwigzaniu konstrukcyjnym. Bardzo maty przekrdj poprzeczny
uzyskany jest dzieki zastosowaniu specjalnych wspornikdw przewodnikdw wewnatrz szynoprzewoddw oraz obudowy ze stali
ocynkowanej. Poniewaz sg przeznaczone gtodwnie do dystrybucji energii, istnieje mozliwos¢ zastosowanie gniazd
odptywowych co 0,5 m z jednej strony szynoprzewodu.

pradowym od 250-1000A, w systemie izolacji powietrzne;j.

A i - . Prady znamionowe (A): 250-1000
W zaleznosci od wymagan projektowych przewodniki w . _ - o
. . - Materiat przewodnikdw: Aluminium, miedz
szynoprzewodzie moga by¢ wykonane z aluminium lub z
miedzi w ukladzie: Materiat obudowy: Stal ocynkowana
Stopien ochrony IP: 55
* 4 przewodniki, 3P + N + PE (cbudowa), Znamionowy poziom izolacji (V): 1000

Zalety:

° obudowa z blachy ocynkowanej, o przekroju wiekszym
niz 100% przekroju przewodnikdw fazowych,

° szeroka gama elementow (elementy specjalne, skrzynki
odptywowe z mozliwoscia instalowania wytacznikow
oraz roztgcznikdw),

° potgczenie elementdw realizowane za pomoca srub
mocujgcych przewodniki i obudowe, gwarantujgc
pewne potgczenie elektryczne,

° przewodniki aluminiowe na catej powierzchni cynowane,
przez co mozna je taczyc¢ bezposrednio z miedzia,

° dostepny kompletny system mocowania w ukfadzie
pionowym oraz poziomym prowadzenia
szynoprzewoddw,

° szynoprzewody sg produkowane zgodnie z normami i
standardami: EN 60439-1,

EN 60439-2, IEC 439-1, IEC 439-2.
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Parametry techniczne szynoprzewodow EG-BS 250A-1000A

Materiat przewodnikow: Aluminium

Parametr Wartosé
pradiziamionoyvildEliemberatisy 250 A 320 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1000 A
otoczenia 40° C)
Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopiert ochrony IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Licdsm prswEEiew 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE
2 (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa)
Wymiary zewnetrzne 212 x 80 mm 212 x 80 mm 212 x 105 mm 212 x 1056 mm 212 x 130 mm 212 x 155 mm 212 x 185 mm
E:i’s‘%aggwa CINGIES ElEEiy 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Materiat przewodnika ochronnego (PE - Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal
obudowa) ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana
nEemengy (RIEE (HelieitEly) el 25 KA 25 kA 30 KA 30 kA 35 kA 35 kA 35 kA
zwarcia 3P
Znamionowy prad (szczytowy) dia 51 kA 51 kA 61 kA 61 KA 71 KA 71 KA 71 KA
zwarcia 3P
Rezystancja przewodu fazowego przy 27,0 18,2 13,6 11,6 8,2 6,15 4,10
maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m
Reaktancja przewodu fazowego przy 17,4 17,4 13,4 13,4 10,5 8,22 7,5
maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m
TG 32,3 25,2 1€/ 17,7 13,6 10,3 8,5
pscancialiazowa mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m
Przekréj obudowy ochronnej 500 mm? 500 mm? 650 mm? 650 mm? 770 mm? 845 mm? 1099 mm?
Ciezar 6,7 kg/m 7,6 kg/m 9,5 kg/m 10,4 kg/m 12,6 kg/m 14,8 kg/m 16,9 kg/m
ngg (')‘;a'osc energetyozna (1s) 625 (A?s)*108 625 (A?s)*108 900 (A?s)*108 900 (A?s)*108 1225 (A%s)*108 1225 (A%s)*108 1225 (A%s)*108

Materiat przewodnikow: Miedz

Parametr Wartosé
Prad znamionowy (dla temperatury 350 A 450 A 700 A 900 A 1000 A
otoczenia 40° C)
Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Czestotliwos¢ pracy 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopiert ochrony IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

o - 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE
Liczbal przewodnikow (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa)
Wymiary zewnetrzne 212 x 80 mm 220 x 80 mm 220 x 105 mm 220 x 130 mm 220 x 1656 mm
Sancardenatdiiocsceementc 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
prostego
(l\)/lbaszg?lflgrzewodnlka ochronnego (PE - Stal ocynkowana Stal ocynkowana Stal ocynkowana Stal ocynkowana Stal ocynkowana
Znamionowy prad (krétkotrwaty) dla
warcia 3P 25 kA 25 kA 30 kA 35 kA 35 kA
Znamionowy prad (szczytowy) dla 51 KA 51 KA 61 KA 71 KA 71 KA
zwarcia 3P
Rezystancja przewodu fazowego przy 15,4 10,9 8,2 5,4 4,1
maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m
Reaktancja przewodu fazowego przy 17,4 17,4 13,4 10,6 8,4
maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m
Impedancja fazowa 225 20,5 16,2 12,3 9,35

P " mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m mQ/100m

Przekréj obudowy ochronnej 500 mm? 500 mm? 650 mm? 770 mm? 845 mm?2
Ciezar 10,0 kg/m 12,8 kg/m 16,7 kg/m 23,0 kg/m 29,3 kg/m
2’;’3’;3’8;3'036 energetyczna (1s) 625 (A%)*10° 625 (A%)*10° 900 (A%s)*10° 1225 (A%s)*10° 1225 (A2s)10°
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Szynoprzewody EG-BX-E 800A-5000A

Do transmisji oraz dystrybucji duzej mocy opracowano szynoprzewody z serii EG-BX-E. Szynoprzewody typu EG-BX-E moga
by¢ produkowane o prgdzie znamionowym do 5000A. Przewodniki w szynoprzewodzie podobnie jak w systemie EG-BS
moga byc¢ wykonywane z aluminium lub z miedzi elektrolitycznej. Przewodniki tworza strukture kanapkowa, dzieki ktorej
uzyskujemy wysokie wartosci pragdow zwarciowych wytrzymywanych oraz mata reaktancje jednostkowa.

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb klienta mozna
zastosowac wykonanie specjalne oparte na:

° zastosowaniu elementdéw niestandardowych (gtowice
kablowe centralne, adaptery, gtowice specjalne do
rozdzielnic oraz transformatorow, elementy
wielo-katowe, itp.),

° szynoprzewody w systemie 4 lub 5 przewodowym,

° szynoprzewody dystrybucyjne z 3 gniazdami
odptywowymi po obu stronach na
jednym elemencie 3 m,

° z wykorzystaniem specjalnych skrzynek odptywowych
(z aparaturg modutowag, roztacznikami, wytgcznikami).

Szynoprzewody typu EG-BX-E to wysoki standard
spetniajacy szereg wymagan stawianych przez
miedzynarodowe normy. Dzigki konstrukcji systemu
kanapkowego szynoprzewdd cechuje sie ograniczong
emisjg pola elektromagnetycznego. Pozwala to na
wykorzystanie szynoprzewodu w instalacjach w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz gtéwnie w szpitalach.

Zalety:

° liniowa rozszerzalnosc cieplna kompensowana na bloku
taczeniowym,

° przewodniki aluminiowe na catej powierzchni cynowane,
przez co mozna je fgczy¢ bezposrednio z miedzig,

o mate wymiary zewnetrzne oraz niski ciezar jednostkowy
(obudowa z blachy ocynkowanej lub aluminiowsej),

° szynoprzewody sg produkowane zgodnie z normami i
standardami: EN 60439-1, EN60439-2, IEC 439-1; IEC
439-2.

Prady znamionowe (A): 800-5000

Materiat przewodnikdw: Aluminium, miedz
) . Stal ocynkowana

Materiat obudowy: lub aluminium

Stopien ochrony IP: 55

Znamionowy poziom izolacji (V): 1000

L i
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Parametry techniczne szynoprzewodow EG-BX-E 800A-5000A

Materiat przewodnikow: Aluminium, Obudowa: stal ocynkowana RAL 7032

Parametr Wartoéé
Rradizianonowyidiaismperatin 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A
otoczenia 40° C)
Znamionowy poziom izolacji- Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Znamionowe napigcie pracy-Ue 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Czestotliwosé pracy 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopien ochrony IP IBSS IESS IP55 IBSS IESS IBSS IB5S5) IESS
Liczba przewodnikéw 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE
P (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa)
. 137 x 121 137 x 160 137 x 205 137 x 286 137 x 376 137 x 205
Wymiary zewnetrzne 137 x 85 mm 137 x 95 mm e . TR T AR AR
E:g;‘t"grgowa diugose elementu 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Materiat przewodnika ochronnego (PE - Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal
obudowa) ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana
Znamionowy prad (krétkotrwaty) dia 40 KA 50 kA 75 KA 80 kA 80 kA 100 KA 100 KA 120 kA
zwarcia 3P
Znemiiemeryy (s (SEemyieny) Cla 88 KA 110 KA 165 KA 176 KA 176 KA 220 kA 220 kA 264 kA
zwarcia 3P
Rezystancja przewodu fazowego przy
maksymalnej temperaturze nagrzania 70 pn Q/m 67,5 1 Q/m 50,3 n Q/m 40,8 n Q/m 32,4 1 Q/m 23,2 1 Q/m 18,5 1 Q/m 16,2 1 Q/m
(RY)
Reaktancja przewodu fazowego przy
maksymalnej temperaturze nagrzania 17 u Q/m 16 u Q/m 15 u Q/m 14 u Q/m 10 u Q/m 6 1 Q/m 5 pu Q/m 5 1 Q/m
(Xt
Impedancja fazowa - wskaznik 50% 69,2 1 Q/m 62,7 u Q/m 48,5 u Q/m 37,7 u Q/m 29,0 1 Q/m 21,0 u Q/m 16,1 1 Q/m 14,5 n Q/m
Przekrdj obudowy ochronnej 960 mm? 990 mm? 1068 mm? 1185 mm? 1320 mm? 1563 mm? 1833 mm? 1851 mm?
Spadek napiecia dla cosy 0,5 0,073 V/m 0,088 V/m 0,092 V/m 0,090 V/m 0,088 V/m 0,072 V/m 0,080 V/m 0,086 V/m
Spadek napiecia dla cose 0,6 0,080 V/m 0,097 V/m 0,099 V/m 0,099 V/m 0,097 V/m 0,080 V/m 0,088 V/m 0,095 V/m
Spadek napiecia dla cosg 0,7 0,087 V/m 0,106 V/m 0,106 V/m 0,107 V/m 0,105 V/m 0,088 V/m 0,095 V/m 0,103 V/m
Spadek napiecia dla cose 0,8 0,094 V/m 0,113 V/m 0,112 V/m 0,114 V/m 0,111 V/m 0,095 V/m 0,102 V/m 0,110 V/m
Spadek napiecia dla cosy 0,9 0,099 V/m 0,119 V/m 0,116 V/m 0,119 V/m 0,116 V/m 0,101 V/m 0,107 V/m 0,116 V/m
Cigzar 19,7 kg/m 19,9 kg/m 20,5 kg/m 24,9 kg/m 24,9 kg/m 41,0 kg/m 49,2 kg/m 53,0 kg/m
Wytrzymatosé energetyczna (1s) 1600 2500 5625 6400 6400 10000 10000 14400
(A2s)*108 (A%s)*108 (A2s)*108 (A%s)*108 (A%s)*108 (A2s)*108 (A2s)*108 (A%s)*108 (A2s)*108
(Sstgalg’ JeUSRCIR PREEW ANEMISHONEES | 0.4 W 202,5 W/m 235,6 W/m 313,3 W/m 388,6 W/m 434,5 W/m 568,0 W/m 777,2 W/m

Materiat przewodnikow: Miedz, Obudowa: stal ocynkowana RAL 7032

Parametr Wartoéé
radiiapionewyidiaiemperatey 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A
otoczenia 40° C)
Znamionowy poziom izolacji- Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Znamionowe napigcie pracy-Ue 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Czestotliwosé pracy 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Stopien ochrony IP IBSS IP55 IB5S) IP55 IP55 IP55 IP55 IESS
Liczba przewodnikéw 3L+N+ PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE 3L+N+PE
P (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa) (obudowa)
4 137 x 121 137 x 150 137 x 185 137 x 248 137 x 306 137 x 376
Wymiary zewnetrzne 137 x 85 mm 137 x 85 mm e . . R R e
E:g;‘t"grgowa dtugosé elementu 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Materiat przewodnika ochronnego (PE - Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal
obudowa) ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana ocynkowana
Znamionowy prad (krétkotrwaty) dia 50 KA 60 KA 80 kA 85 kA 88 kA 100 KA 100 KA 120 KA
zwarcia 3P
nemiiemenyy (s (SEemyieny) Cla 110 KA 132 KA 176 KA 187 KA 194 KA 220 kA 220 kA 264 kA
zwarcia 3P
Rezystancja przewodu fazowego przy
maksymalnej temperaturze nagrzania 52,3 1 Q/m 39,8 1 Q/m 27,7 n Q/m 21,8 n Q/m 17,7 n Q/m 12,1 1 Q/m 10,8 1 Q/m 8,9 u Q/m
(RY)
Reaktancja przewodu fazowego przy
maksymalnej temperaturze nagrzania 19 u Q/m 17 u Q/m 15 u Q/m 14 u Q/m 10 u Q/m 6 1 Q/m 6 u Q/m 5 1 Q/m
X
Impedancja fazowa - wskaznik 50% 51,0 © Q/m 38,7 u Q/m 28,0 1 Q/m 23,4 u Q/m 18,1 1 Q/m 12,9 1 Q/m 11,1 1 Q/m 9,0 u Q/m
Przekrdj obudowy ochronnej 960 mm? 960 mm? 1068 mm? 1155 mm? 1260 mm? 1449 mm? 1623 mm? 1641 mm?
Spadek napiecia dla cosy 0,5 0,078 V/m 0,075 V/m 0,075 V/m 0,08 V/m 0,077 V/m 0,062 V/m 0,074 V/m 0,077 V/m
Spadek napiecia dla cose 0,6 0,085 V/m 0,081 V/m 0,080 V/m 0,084 V/m 0,081 V/m 0,066 V/m 0,079 V/m 0,081 V/m
Spadek napiecia dla cose 0,7 0,092 V/m 0,087 V/m 0,084 V/m 0,088 V/m 0,085 V/m 0,07 V/m 0,083 V/m 0,085 V/m
Spadek napiecia dla cose 0,8 0,099 V/m 0,091 V/m 0,087 V/m 0,09 V/m 0,088 V/m 0,073 V/m 0,086 V/m 0,088 V/m
Spadek napiecia dla cosy 0,9 0,103 V/m 0,094 V/m 0,088 V/m 0,09 V/m 0,089 V/m 0,074 V/m 0,0,87 V/m 0,089 V/m
Ciezar 28,5 kg/m 30,5 kg/m 43,2 kg/m 46,9 kg/m 58,9 kg/m 80,1 kg/m 103,5 kg/m 109,5 kg/m
Wytrzymatosé energetyczna (1s) 2500 3600 6400 7225 7744 10000 10000 14400
(A2s)*108 (A%s)*108 (A%s)*108 (A2s)*108 (A%s)*108 (A%s)*108 (A2s)*108 (A2%s)*108 (A%s)*108
(Sst;(alz?’ gelielaldlalpiaatiznamionowese 100,4 W/m 119,56 W/m 129,6 W/m 167,4 W/m 212,9 W/m 226,8 W/m 330,9 W/m 425,8 W/m
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* catkowity koszt potaczenia z numeréw stacjonarnych wynosi 0,29 gr.

Akcesoria | urzgdzenia elektroenergetyczne

Wszystko w jednym miejscu

- dostep do oferty 24h 7 dni w tygodniu

- konkurencyjne ceny

- szybka realizacja

- wsparcie online konsultanta z Dziatu Technicznego

- szczegOtowe karty katalogowe wszystkich produktow

email: info@egsystem-sklep.pl
infolinia: 801 005 885
www.egsystem-sklep.pl

Zgtos sie do nas w celu uzyskania
na wyposazenie
BHP Twojgj stacji transformatorowe]!

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa | NIP: 521-355-21-05 REGON: 142192802 KRS: 0000347100 | www.egsystem.pl



